KOMP G

Kompresorova hadica

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Banictvo
Kompresory

Blok popisu

hladka vonkajsia vrstva

Vnitorna vrstva

Prirodny a synteticky guma

Vnitorna viozka

vysoko pevna synteticka textilna viozka

Vonkajsia vrstva

Prirodny a synteticky kaucuk, odolny voci oteru,
odolny voéi 0zénu a poveternostnym podmienkam

Farba zlta

Teplota min. -25°C

Teplota max. 70 °C

Média Tlakovy vzduch

Vyrobok

Oznacenie Vnutorny @  VonkajSi @  Hrubky steny  Prevadzkovy tlak  Polomer ohybu min. Trhaci tlak  Dizka kladky
(mm) (mm) (mm) (bar) (mm) (bar) (m)

KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 125 60 40

KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 190 60 40

KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 190 60 40

KOMP 25-55G 1" 25,4 36 55 20,0 254 60 40

KOMP 25-7 G 1" 25,4 39 7,0 20,0 254 60 40

KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 260 60 40

KOMP 38-5 G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 380 60 40

KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 380 60 40

KOMP 51-7.5G 2" 50,8 66 7,5 20,0 510 60 40

KOMP 63-10G  2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 480 60 40

KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 762 60 40

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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