
XS AK 534
Tvarové tesniace krúžky XS AK 534

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Konštrukcia Sortimentná škatuľa
Prevádzkový tlak do 500 bar
Rozsah teplôt PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C

Popis
Drážky pre O-krúžok sa podľa normy ISO nesmú vyrábať v širokom rozsahu rozmerov. V prípade prierezov 3,53 mm sa mení hĺbka drážky podľa
ISO o 2,7 - 3,1 mm. Pre najlepšie utesnenie vo všetkých rozsahoch rozmerov bol vyvinutý tesniaci krúžok, ktorý môže nahradiť doterajšie
O-krúžky.
Zameniteľný s O-krúžkami,
vysoký vytláčací odpor
Nie je potrebný poistný krúžok proti vytlačeniu.

Výrobok
Označenie D

(mm)
g
(mm)

L
(mm)

cross section Materiál

 (mm)
XS 80 - AK 534
XS 85 - AK 534
XS 90 - AK 534
XS 95 - AK 534
XS 100 - AK 534
XS 105 - AK 534
XS 110 - AK 534
XS 115 - AK 534
XS 120 - AK 534
XS 125 - AK 534
XS 130 - AK 534
XS 136 - AK 534
XS 143 - AK 534
XS 150 - AK 534
XS 158 - AK 534
XS 166 - AK 534
XS 174 - AK 534
XS 182 - AK 534
XS 190 - AK 534
XS 200 - AK 534

80 to 84.9 mm
85 to 89.9 mm
90 to 94.9 mm
95 to 99.9 mm
100 to 104.9 mm
105 to 109.9 mm
110 to 114.9 mm
115 to 119.9 mm
120 to 124.9 mm
125 to 129.9 mm
130 to 135.9 mm
136 to 142.9 mm
143 to 149.9 mm
150 to 157.9 mm
158 to 165.9 mm
166 to 173.9 mm
174 to 181.9 mm
182 to 189.9 mm
190 to 199.9 mm
200 to 210 mm

4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
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4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
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