
K-DRG MANO HANSA PRO
Pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Výstupný tlak Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2

barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar
Teplota média -10 °C to +50 °C
Teplota okolia -10 °C to +50 °C
Médiá Tlakový vzduch
Konštrukcia Diaphragm pressure regulator with relieving
Spôsob upevnenia Line mounting, panel mounting, mounting kit or

wall mounting
Ovládanie / poistka lockable handwheel
Montážna poloha Any
Prípojka manometra G 1/4 i
Menovitý prietok G 1/2 5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P =

1 bar)
Menovitý prietok G 3/8 4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P =

1 bar)
Pe max 16 bar
Kryt PA66
membrána, tesnenia Ms/NBR/PA6

Výrobok
Označenie Prípojka Rozsah regulácie Rozsahy zobrazenia Veľkosť
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0.1 - 1 bar
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