
K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP
Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
28.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Prevedenie slide
max. prevádzkový tlak 1 MPa
min. prevádzkový tlak 0.12 MPa
Tlmenie elastic bumpers on both sides
Funkcia double working
Dotaz na polohu prepared for sensors (with magnet)
Skúšobný tlak 1,50 MPa
Teplota média -10 °C to +60 °C
Teplota okolia -10 °C to +60 °C
Rýchlosť piesta 50 to 500 mm/s
Médiá Tlakový vzduch
tesnenie NBR
Séria MGP
Ďalšie údaje Weight reduced by up to 17% by a shorter shaft

and thinner end plate

Výrobok
Označenie Ø piest Zdvih Prípojka pneumatická Hmotnosť na m Tolerancia pootočenia piestovej tyče
 (mm) (mm) (kg)
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Výrobok
Označenie Ø piest Zdvih Prípojka pneumatická Hmotnosť na m Tolerancia pootočenia piestovej tyče
 (mm) (mm) (kg)

K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 70
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 72
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