HK OILAIR HPA
Vzduchové chladiCe oleja HANSA[/FLEX

Vlastnosti ' HE OILAIR HPA
Vyhotovenie s elektromotorom typ B14 p— 8 5

Vstupna teplota oleja max. 120 °C

staticky prevadzkovy tlak max. 20 bar

Popis
Chladiaci prvok Standardny, bez obtoku
Chladiace vykony a tlakové straty vid' graf

Pokyny pre objednanie

Chladi¢ bez termostatu, objednajte prosim zvlast!

Dodatoéné informacie

Krivky chladiaceho vykonu su zalozené na teplote oleja k chladi¢u a aktualnej teplote. Napriklad pri teplote oleja 60 °C a teplote vzduchu 20
°C rozdiel teplét je 40 °C. Pre stanovenie celkového chladiaceho vykonu nasobte hodnotu s chladiacim vykonom v kW/°C.

Vyrobok

Oznacenie Mnozstvo vzduchu Pripojka Hmotnost’
(m3/h) )

HK OILAIR HPA30 230/400V 50/60 Hz - B14 1450 0,75 4000 82 G 1.1/4" 37,0

HK OILAIR HPA36 230/400V 50/60 Hz - B14 1450 1,10 5650 82 G 1.1/4" 60,0

HK OILAIR HPA52  230/400V 50/60 Hz - B14 980 1,10 7050 80 G11/2 95,0

LP = Hladina akustického tlaku dB(A)

PrisluSenstvo
HKTM 4 Termostat pre vzduchové chladiCe oleja

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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