HK GR33

Zubové &erpadlo velkost’ 2 so znizenou hlué¢nostou

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie low noise

Rozstupova kruznica, tlakova strana 30 / M6

Rozstupové kruznica, sacia strana 40 / M8

Material Plast” Hlinik

Celna priruba, koncové veko: Liata ocel

Popis

Eurdpske Standardné gerpadlo — $ablona otvorov 96,2 x 71,5 - @ 36,5 — kuzel 1:8 — prirubova pripojka
Specialnym ozubenim dosiahnu tieto &erpadla vyznamné znizené trovne hluku.
(Pre porovnanie: Standardné zubové €erpadlo 65 - 75 dB; zubové ¢erpadlo HK GR33 47 - 57 dB; hodnoty platia v rozsahu otac¢ok 500-3000 ot/min)

Pokyny pre objednanie

DalSie verzie derpadla sa dodavaju na vyziadanie
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HK GR332C 010 F2AC4FD 10,0 275 300 122,5 500 3000 3,60
HK GR332C 013 F2AC4FD 13,0 265 290 127,4 500 3000 3,80
HK GR332C 0156 F2AC4FD 15,0 240 270 132,4 500 3000 3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4FD 18,0 205 270 138,2 500 3000 4,00

VFU = Prepravovany objem na otacku — p1 = Trvaly tlak — p2 = Prevadzkovy tlak — p3 = Maximalny tlak

Prislusenstvo

WDA  Pripojenie ¢erpadla, (3 otvory), uhol 90°
WDS Pripojenie ¢erpadla, (3 otvory), uhol 90°
F Pripojenie ¢erpadla, (4 otvory)
FE Pripojenie ¢erpadla, (4 otvory)

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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