HK RB F

Spatny ventil s krytom typ F

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie

Gulové blokovanie
mounted in flow direction

Material

Plast: Ocel pozinkovana

Vnutorné diely z ocele

Prevadzkovy tlak

max. 700 bar

a0
a0,y

Vyrobok
Oznacenie Otvaraci tlak Q max. Hmotnost’
(CED) (L/min) ()
HKRBOF 700 0,1 10 G 1/8” 8,0 28,0 14,0 12,5 14 0,03
HKRB1F 700 0,2 20 G 1/4" 12,0 43,0 19,0 12,5 19 0,06
HKRB 2 F 700 0,1 50 G 3/8" 12,0 44,0 22,0 20,5 22 0,09
HKRB 3 F 500 0,2 80 G1/2” 14,0 52,0 26,0 24,0 27 0,14
HKRB 4 F 500 0,1 120 G 3/4" 16,0 60,0 32,0 30,0 36 0,30
Prislusenstvo

HK RB  Spatny ventil RB

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.

08.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



