
HK RB F
Spätný ventil s krytom typ F

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie Guľové blokovanie

mounted in flow direction
Materiál Plášť: Oceľ pozinkovaná

Vnútorné diely z ocele
Prevádzkový tlak max. 700 bar

Výrobok
Označenie p max. Otvárací tlak Q max. G D L1 Ø D Ø D1 SW Hmotnosť 
 (bar) (bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK RB 0 F
HK RB 1 F
HK RB 2 F
HK RB 3 F
HK RB 4 F

700
700
700
500
500

0,1
0,2
0,1
0,2
0,1

10
20
50
80
120

G 1/8”
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2”
G 3/4"

8,0
12,0
12,0
14,0
16,0

28,0
43,0
44,0
52,0
60,0

14,0
19,0
22,0
26,0
32,0

12,5
12,5
20,5
24,0
30,0

14
19
22
27
36

0,03
0,06
0,09
0,14
0,30

Príslušenstvo
HK RB Spätný ventil RB


