HK RB
Spétny ventil RB HANSAVFLEX

Vlastnosti

HEK RB N
Vyhotovenie Gulové blokovanie
for mounting in flow direction
Material Ocel

Prevadzkovy tlak  max. 700 bar

Poznamka

Pri pouZiti v zariadeniach s velkymi razmi alebo vibraciami musia sa ventily pri zaskrutkovani poistit s Loctite.

Popis

Spatny ventil pre umiestnenie do jednoduchych, osadenych zavitovych otvorov (rameno 118°). Tesnenie krytu s O-krizkom NBR.

Vyrobok

Oznacenie Otvaracitlak Qmax. G Utahovaci moment  Hmotnost’
((ED) (L/min) (N-m) (kg)

HK RB 0 700 0,1 10 G1/8 79 4,5 8,6 1,7 1,3 5 8,0 0,01

HK RB 1 700 0,2 20 G1/4" 10,3 5,0 11,6 2,2 1,3 7 15,0 0,01

HK RB 2 700 0,1 50 G3/8" 11,7 7,0 15,0 3,0 2,0 6 20,0 0,02

HKRB 3 500 0,2 80 G1/2” 13,2 7,5 18,5 3,4 2,5 8 40,0 0,03

HK RB 4 500 0,1 120 G3/4" 171 10,0 24,0 5,8 3,8 12 80,0 0,05

tvori prisluSenstvo pre nasledujtce produkty
HK GEH RK RB AG IG Kryt spatného ventila RK/RB
HK GEH RK RB IG Kryt spatného ventila RK/RB

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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