KP 100 RAIL

VT hadica,

kompaktna, RAIL

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

HISHAEY fp1gp, M’m&m’{sc p

kolajové vozidla

Norma

EN 857 1 SC
EN 45545-2

Vnitorna vrstva

odolava oleju, syntetickd guma

Vnitorna viozka

jedna vypletova viozka z vysoko pevného ocelového

drotu
Vonkajsia vrstva  olejovzdorna, synteticka guma (NBR), nehorlava
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Rozsah tepl6t Vzduch ( max. 75 °C)
Média Mineralny olej

Olej na baze polyglykolu
Voda (0 °C az + 85 °C)

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Clo Vnutorny @ @ Vlozka VonkajSi @ Prevadzkovy tlak SkuSobny tlak Trhaci tlak  Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

KP 108 RAIL 8 5 5/16" 7,9 12,1 14,5 215,0 430 860 55

KP 110 RAIL 10 6 3/8" 9,5 14,5 16,9 180,0 360 720 65

KP 113 RAIL 12 8 1/2" 12,7 18,1 20,4 160,0 320 640 90

KP 116 RAIL 16 10 5/8" 15,9 21,0 23,0 130,0 260 520 100

KP 120 RAIL 19 12 3/4" 19,0 24,4 26,7 105,0 210 420 120

KP 125 RAIL 25 16 1" 254 31,9 34,9 88,0 176 352 150

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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