KP 200 RAIL
Vysokotlakova hadica, kompaktna RAIL HANSA[/FLEX

Vlastnosti

) HRSHALEY 10700 0010 1
Oblast' pouzitia  kolajové vozidla : s
Norma EN 857 2 SC

EN 45545-2
Vnitorna vrstva  odolava oleju, synteticka guma

Vnitorna viozka  dve vypletové viozky z vysoko pevného ocelového

drotu
Vonkajsia vrstva  olejovzdorna, synteticka guma (NBR), nehorlava
Teplota min. -40 °C

Teplota max. 100 °C
Rozsah tepl6t Vzduch ( max. 75 °C)

Média Mineralny olej
Olej na baze polyglykolu
Voda (0 °C az + 85 °C)

Vyrobok
Oznacenie Rozmer Clo Vnutorny @ @ Viozka VonkajSi @ Prevadzkovy tlak Skusobny tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
KP 208 RAIL 8 5 516" 7,9 13,3 16,0 350,0 700 1400 55
KP 210 RAIL 10 6 3/8" 9,5 15,6 18,3 330,0 660 1320 65
KP 213 RAIL 12 8 1/2" 12,7 19,1 21,5 275,0 550 1100 90
KP 216 RAIL 16 10 5/8" 15,9 22,3 24,7 250,0 500 1000 100
KP 220 RAIL 19 12 3/4" 19,0 26,4 28,6 215,0 430 860 120
KP 225 RAIL 25 16 1" 254 34,3 36,6 165,0 330 660 150
KP 232 RAIL 31 20 1.1/4" 31,8 41,6 44 .4 125,0 250 500 210
KP 240 RAIL 38 24 1.1/2" 38,1 48,5 51,5 100,0 200 400 250
KP 250 RAIL 51 32 2" 50,8 61,2 64,2 90,0 180 360 315

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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