TE 200 RAIL (2TE)
Nizkotlakova hadica s textilnymi viozkami RAIL HANSA[/ FLEX

Vlastnosti -

v TANSH-FLE p
Oblast pouZitia  kolajové vozidia IERALEN 854, 2T,
Norma EN 854 2 TE

EN 45545-2
Vnitorna vrstva  odolava oleju, synteticka guma

Vnitorna vliozka  jedna prip. dve vypletové viozky z textilu

Vonkajsia vrstva  olejovzdorna, synteticka guma (NBR), nehorlava

Farba Cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Rozsah tepl6t Vzduch ( max. 75 °C))
Média Mineralny olej

Glykol

Voda (0 °C az + 85 °C)
Vyrobok
Oznacenie Rozmer Vnutorny @  Vonkaj$i @  Prevadzkovy tlak  SkuSobny tlak  Trhaci tlak  Polomer ohybu min.

(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

TE 204 RAIL 5 3 3/16" 4,8 12,6 80,0 160 320 35
TE 206 RAIL 6 4 1/4" 6,4 14,2 75,0 150 300 40
TE 208 RAIL 8 5 5/16" 7,9 15,7 68,0 136 270 50
TE 210 RAIL 10 6 3/8" 9,5 17,3 63,0 126 250 60
TE 213 RAIL 12 8 1/2" 12,7 20,7 58,0 116 230 70
TE 216 RAIL 16 10 5/8" 15,9 24,9 50,0 100 200 90
TE 220 RAIL 19 12 3/4" 19,0 28,0 45,0 90 180 110
TE 225 RAIL 25 16 1" 25,4 35,9 40,0 80 160 150

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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