SKM IJ L AGRAR
Nasuvna spojka-hrdlo dihé HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia Polnohospodarska technika
Priemysel

Pripojka 1 Vnutorny zavit UN/UNF : T

e
Tvar tesnenia 1 pre ¢apy k zaskrutkovaniu s tvarom F Q; -’ﬁ.
Norma podia ISO 7241-1 séria A MI’ |

Prevadzkovy tlak max. 250 bar -

Objemovy prietok max. 240 I/min, v spojeni s SKS-Agrar

Doplinkova charakteristika ~ Nepatrna strata tlaku
High-Flow jednotka ventila
Mechanicky systém zapadky
Funkcia Push-Pull
pripojitelné pod tlakom
zamenitelné s Faster 3CFPV

Rozsah teplot -30 °C az +100 °C
Materidl Ocel

Povrchovéa ochrana galvanicky povlak

Poznamka
U normovanych zavitovych pripojok treba pri uréovani prevadzkového tlaku zohiadnit' najvy$si dovoleny prevadzkovy tlak pripojky.

Popis
Novo vyvinuta jednoru¢na objimka spojky sa mdze spajat’ so zastrckou spojky aj pri prevadzke s Uplnym tlakom. Funkcia Breakaway a mensia
sila spajania a rozpajania spojky su dal$ie vyhody.

Dodato&né informéacie

Spojka Agrar prekonava poziadavky ISO 7241-1 série A a ISO 5675 pre sektor poinohospodarstva a je nekompromisne konstruovana na vysoky vykon.
Systém Agrar - zastréka a Agrar - objimka dosahuje maximalny prietok 240 litrov za minutu - $pi¢kova hodnota. Prevadzka vykonovych

traktorov a ich privesov ako nakladacich strojov s vyklopnou lopatou je teraz zabezpecena.

Objimku spojky je mozné zakupit v dvoch réznych dizkach a tym je kompatibilna s dostupnymi spojkami na trhu.

Vyrobok

Oznacenie DN* Pripojovaci zavit SW Velkost’ L1 vyhotovenie SF skr.* Hmotnost’

(mm) (mm)
SKM 131J 3L AGRAR 12 UNF 3/4" -16 32 3 107,3 14,0 DIhé 4 0,613

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpe¢nosti spojeny

PrisluSenstvo
SKM ZUBS 3 C Ochrana proti prachu pre hrdla spojky, SKM..
SKM ZUBS 3 CB  Ochrana proti prachu pre hrdla spojky, SKM..

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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