SKS HL AGRAR

Konektor nasuvnej spojky

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia Polnohospodarska technika
Priemysel

Pripojka 1 metricky vonkajsi zavit valcovy

Tvar tesnenia 1 Vnutorny kuzel 24°

Norma podia ISO 7241-1 séria A

Prevadzkovy tlak  max. 250 bar

Objemovy prietok  max. 240 I/min, v spojeni s SKS-Agrar
Rozsah tepl6t -30 °C az +100 °C
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Poznamka

U normovanych zavitovych pripojok treba pri ur&ovani prevadzkového tlaku zohiadnit najvy$si dovoleny prevadzkovy tlak pripojky.

Popis

Nasledny dal$i vyvoj tejto zastréky spifia extrémne poziadavky praxe.

Vyrobok

Oznacenie DN*  Konstrukény rad  pre vonkajsi @ rurky Pripojovaci zavit

(mm)

Velkost

SKS 10 HL 3 AGRAR 10 D 12 M 18x1,5 60,0 11,0 3
SKS 13 HL 3 AGRAR 12 D 15 M 22x1,5 61,0 12,0 3
SKS 16 HL 3 AGRAR 16 D 18 M 26x1,5 61,0 12,0 3

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpeénosti spojeny

PrisluSenstvo
SKS8 ZUBS  Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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