HK MH 2025
Digitalna suprava meracich pristrojov HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Rozsah dodavky 1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 akumulatory NiMH i
2 senzory tlaku s nalisovanym kablom (dizka 2,5 m),
rozsahy tlaku pozri tabulka
2 priame pripojky MINIMESS® pre senzory tlaku
Software
Navod na obsluhu
Plastovy kufrik

Rozsah tepl6t -20 °C to +70 °C

HE MH 2025
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Popis

Kompaktna suprava meracich pristrojov

Priame ovladanie 5 tlacidlami na displeji

2 meracie kanaly pre priemyselné snimada (voliteiné 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencia, &itad)
Prepocitanie rozdielového tlaku alebo vykonu z 2 meracich kanalov

automaticka identifikacia senzorov ISDS

Graficky displej LCD s pripojitelnym osvetlenim pozadia a automatickou Gpravou zobrazenia
Pamat nameranych hodnét 2,0 MB (5 sérii merani so 120.000 hodnotami merani)
Frekvencia snimania voliteina v 5 stupfioch medzi 1 ms a 10 s

Frekvencia zobrazenia voliteina medzi 0,5 ms a 10 ms

rychly prenos dat do PC pomocou rozhrania USB

S vyhodnocovacim programom HYDROIink Base

iahky plastovy plast' s prieCinkom na batérie pre bezné akumulatory NiMH

Rozmery kufra: $=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Vyrobok

Oznacenie zahrnuté senzory tlaku Hmotnost’
(kg)

HK MH2025 400 400 2 kusov 0 - 400 bar 3,5

HK MH2025 060 600 1 kusov 0 - 60 bar / 1 kus 0 - 600 bar 3,5

PrisluSenstvo

HK PT2020 Pressure sensor

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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