HK BLAK
Bublinova pamat HANSAVFLEX

Vlastnosti

Konstrukcia Poloha zabudovania podia moznosti vertikalna,
plynova strana hore

Prevadzkovy tlak  max. 350 bar

Rozsah tepl6t Standardné vyhotovenie -15 °C az +80 °C

Material Vak: NBR-$tandardné vyhotovenie

Poznamka

Plniaci tlak plynu p0O — od 0,9 p1 do 0,25 p2 (p1 = min. systémovy tlak, p2 = max. systémovy tlak)
Oznacenie CE pre vSetky vakové zasobniky

Supravy pre opravy vid HK BLAK REPKIT

Pokyny pre objednanie

Tlakové nadoby sa zo skladu dodavaiji nenaplnené. Pre naplii N2, podia Zelania, zakaznika vznikaju zvlastne naklady.

Vyrobok
Oznacenie Objem plynu | : Hmotnost’
(L) (kg)
HK BLAK 1.0 350 114 1,0 350 334 216 54 114 35 64 G1,1/4" 53 7,0
HK BLAK 2.5 350 114 2,5 350 533 415 54 114 35 64 G1,1/4" 53 10,0
HK BLAK 4.0 350 114 4,0 350 420 302 54 168 35 64 G1,1/4" 53 16,5
HK BLAK 5.0 350 114 5,0 350 882 764 54 114 35 64 G1,1/4" 53 17,0
HK BLAK 6.0 350 114 6,0 350 546 428 54 168 35 64 G1,1/4" 53 20,0
HKBLAK10.03502 10,0 350 811 693 54 168 35 64 G1,1/4" 53 28,0
HK BLAK 10.0 330 K2 10,0 330 571 415 54 220 35 102 G2" 76 32,0
HK BLAK 20.03302 20,0 330 881 725 54 220 35 102 G2" 76 53,0
HKBLAK 32.03302 32,0 330 1406 1250 54 220 35 102 G2" 76 85,0
HK BLAK 50.03302 50,0 330 1921 1765 54 220 35 102 G2" 76 123,0

pmax = max. prevadzkovy tlak

PrisluSenstvo
HK SAB M Bezpecnostny a uzatvaraci blok s runym

uvoliovanim
HK CD Pamatova objimka
HK CE Paméat'ova objimka
HK KONS Konzola pre vakové zasobniky
HK AS ﬁltéakptér zasobnika pre bezpecnostny a uzatvaraci

HK ADA'S Meraci adaptér pre tlakovi nadobu

Néahradné diely
HK BLAK REPKIT  Suprava pre opravy vakovych zasobnikov

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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