DUM

HANSAVFLEX

U-ring DUM
Vlastnosti o
Konstrukcia Drazkovy krazok ! 1 - e
Prevadzkovy tlak do 120 bar H L
Rychlost kizania max. 0,5 m/s : i l
Vyhotovenie Metricky
Teplota min. -30 °C Tul;mmxgulem;_m
Teplota max. 100 °C HE /T I-I_Sl ";'5
Média Mineralne oleje
Voda-vzduch L c i
Montaz na jednodielnych piestoch A @ [rrm) < 0,3 - 0,001 P {bar)
na viacdielnych piestoch B
Material Tesnenie: 90° Shore A NBR
Pouzitie Hydraulika + pneumatika
Poznédmka

Dimensions see page Rod seals ...

Popis

tesnenie s nizkym trenim.

Jednoduché rieSenie.

pre tyCe a piesty

Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 az 510 mm modzeme vyhotovit' v kratkom Case.

Vyrobok

Oznacenie

DUM 12 05

12

5,0

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.

27.03.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



