HK FCCV HF
Skrtiaci spamy vent HANSAVFLEX
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Vlastnosti

Vyhotovenie Economy variant
Vyhotovenie z ocele s presnym vretenom ventilu

Prevadzkovy tlak  do 400 bar
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Poznamka
Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia.

Popis

Presna regulacia objemového prietoku, resp. blokovanie v jednom smere prietoku, v opaénom smere voTn)'/ prietok
Presné Skrtenie vo vysokom rozsahu prietoku

Otvaraci tlak spatného ventilu 0,35 bar

Skrutka s vnutornym Sesthranom v nastavovacej hlave sluzi pre aretaciu

Vyrobok
Oznacenie Prietok max. Tlak max. : Hmotnost’
(L/min) (bar)

HK FCCV HF 400S 14 19 400 67 45 20 G 1/4" 0,25

HK FCCV HF 600S 38 30 400 70 55 25 G 3/8" 0,50

HK FCCV HF 800S 12 57 400 87 69 32 G1/2” 0,75

HK FCCV HF 1200S 34 95 320 99 86 38 G 3/4" 1,60

HK FCCV HF 1600S 1 150 320 127 124 45 G1" 3,00

Hodnoty pre max. prietok pri Ap=20bar

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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