HK PN2070

Senzor tlaku, regulator PN2070 HANSA[/FLEX
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A
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Vlastnosti

Prevadzkova teplotamax. 80 °C 234

Pripojka G 1/4* vnutorny zavit otocny ]

Prevadzkové napédtie 24V DC .

Elektrické pripojenie  Kruhovy konektor M 12 x 1, 4-pol. Q]E

Material Kryt: USTachtila ocel V2A ] ] !
Diely s kontaktom s médiami: Uslachtila ocel {
V2A ETH

Rozsah dodavky bez zastreky ol

trieda ochrany IP 65

Popis

Kompaktna jednotka pozostavajlca z tlakového spinaca, senzora tlaku a zobrazenia LED

2 farebné zobrazenia ¢ervené/zelené na vizualizaciu stavov procesu

Obsluha 3 tla¢idlami podia normy VDMA

Vystup: 2x PNP (voine programovateiny, rozpinaci kontakt/spinaci kontakt, okno/hysteréza)

1 vystup nastavitelny ako analégovy vystup (0 — 10 V /4 — 20 mA, s moznostou zmeny mierky 1:4)
10-Link rozhranie

Presnost’ £0,5 % koncovej hodnoty
Pamat’ min. / max. hodnét

Vyrobok

Oznacenie Rozsah merania Hmotnost’
(kg)

HK PN2070 PN400 SER 0 az 400 bar 0,3

Prislusenstvo
HK DSR 4POL  Uhlova zastréka M12 4-polova s kablom

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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