FI MD GEH
Kryt filtra pre stredny tlak 315bar HANSAVFLEX

Vlastnosti — -
Vyhotovenie bez obtokového ventilu, bez indikatora znedistenia i+ | Ti Hi | '_,"I
Teplota min. -10 °C {DI P
Teplota max. 120 °C 3
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Material Hlava filtra z GGG
Prevadzkovy tlak  do 315 bar
Rozsah dodavky bez filtracnej viozky | T | a
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Poznamka
Rozmer "L": potrebny voiny priestor pre vymenu filtraénej viozky

Popis
Tlakové filtre pre zabudovanie rar
Pripoj pre indikaciu znecistenia M20 x 1,5 uzavrety so skrutkou

Pokyny pre objednanie

Filtrana vlozka nie je zahrnuta! Objednajte prosim samostatne.

Vyrobok

Oznacenie pre typ filtra

FI MD GEH N 040 050 G12  FI MD 040, 050 G 1/2" 80,0 189,0 31,0 92,0 66,0 315 27 3,60
FI MD GEH N 060 075 G34  FI MD 060, 080 G 3/4" 80,0 267,0 31,0 92,0 66,0 315 27 3,90
FI MD GEH N 080 090 G34 FI MD 080, 090 G 3/4" 80,0 343,0 31,0 92,0 66,0 315 27 5,10
FI MD GEH N 170 190 G114  FI MD 170, 190 G 1,1/4" 110,0 257,0 32,0 142,0 109,0 210 27 8,50
FI MD GEH N 240 260 G114  FI MD 240, 260 G 1,1/4" 110,0 371,0 32,0 142,0 109,0 210 30 15,30

BD = Prevadzkovy tlak

Prisludenstvo
HK VA PIS M Signalizacia znecistenia mechanicka
HK VA PIS EL  Signalizacia znedistenia elektricka

tvori nahradny diel pre nasledujtice produkty
FI MD 315 Filter pre stredny tlak 315bar

Pridavné elementy
FI HD E MA  Filtracna vloZzka pre vysokotlakovy filter MA

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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