HK GEH ZP NG10 KH
Kryt ventila ZP MV10 s gulovym kohttom HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK GEH ZP NG10 KH HK GEH ZP NG10 KH
Vyhotovenie Ventil vlozenej dosky = R Y NSO SO O N

Gulovy kohut v A+B - [ el o |
Rozsah dodavky  vratane 1x ruéna paka pre gulovy kohut i H

!
Prevadzkovy tlak  max. 315 bar T A é PXYL

Objemovy prietok  max. 120 I/min
Pripojka ISO/Cetop 05 MV10

Popis

Medzidoskovy ventil s uzatvaracimi gulovymi kohGtmi pre vyskové zretazenia s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

S touto medzidoskou je mozné uzavriet’ véetky niz$ie uvedené komponenty - bez tlakového odiahéenia a vyprazdnenia ako ja bez zohiadnenia
ostatnych okruhov.

Pokyny pre objednanie

Dalsie vyhotovenia na vyziadanie

Dodato&né informéacie

Veiké zariadenia vzhiadom na vysoky pocet riadiacich prvkov st nachyiné na poruchy. Ak by napr. vo velkom centralnom hydraulickom zariadeni
valcovne vypadol jeden magneticky ventil, musi sa tato ¢ast’ riadenia posuvat' manualne alebo sa musi prerusit' vyroba na vymenu ventila.
Pritom sa musi zariadenie odiahgit' od tlaku, valec pod pripadnym vonkajsim tlakom sa musi podopriet a olej sa vypusti z privodnych

vedeni k valcu. Dalej sa musia po vymene magnetického ventila vedenia opat’ naplnit' a odvzdusnit.

V pripade pouzitia medzidosky s gulovym ventilom je mozné po uzavreti vetkych kanalov, vymenit zabudovany rozvadzaci ventil na doske.
Vykona sa to bez odiah&enia tlaku, vyptstania systému a tym spojenymi znegisteniami, bez odvzdugnenia a bez ovplyvnenia inych riadiacich
okruhov. Tym sa dosiahne znaéné zniZenie prestojov hydraulickych zariadeni. Nabeh zariadenia pri prvom uvadzani do prevadzky sa uiahéi,
pretoZe pri vymene preplachovacich dosiek za rozvadzacie ventile sa zariadenie nemusi vyprazdiiovat. Dalej existuje moznost, Ze pripojené
valce pod vonkaj$im zatazenim sa nemusia fixovat’ po€as udrzbarskych prac. Pretoze pripojovacie schémy CETOP na oboch pripojovacich
stranach pre magnetické rozvadzacie ventily su rovnaké, je mozné medzidosky bez problémov inStalovat’ neskorsie.

Vyrobok

Oznacenie posobi v kanali Vyska dosky Hmotnost’

(mm) (kg)
HK ZP NG10 KH AB A+B 100 4,5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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