HK BM70 AUTO
Rucny ventil BM 70 s prepnutim na rychly chod HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie Monoblokovy ventil pre zabudovanie rar

Rozsah dodavky  bez rucnej paky (prosim objednat’ samostatne)
Prevadzkovy tlak P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Objemovy prietok  max. 70 I/min

Pripojka P+T=G1/2"P2=G3/4";A+B=G1/2"
Pouzitie Specialne pouzitie v Stiepackach dreva
Poznamka

Ventil na drevnu $tiepku s prepinanim zavislom na rychlosti Stiepenia pre maximalnu silu Stiepenia. Funkcia prisunuat’ / zdvihnat' s
aretaciou (mechanické vypnutie na konci). Pri variante s funkciou Kick-Out ventil vypne automaticky pri presunuti valca do strednej polohy (poloha
Stop), ked bol dosiahnuty koncovy doraz.

Popis
dvojcinny s funkciu rychleho chodu
kompaktny typ konstrukcie

Pokyny pre objednanie

Ruénu paku si prosim objednajte samostatne - 1 paka na sekciu!

Vyrobok

Oznacenie Vyhotovenie Hmotnost’
(kg)

HK BM70 S6 AUTO 1 sekcia (S6) 4,8

HK BM70 S2 KOB AUTO 1 sekcia (S2KOB) / Kick-Out 49

PrisluSenstvo
HK BM HEB Rucna paka a prislusenstvo pre ruény rozvadzaci ventil BM

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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