SCHRAUBE M VZ
Skrutka s vnutornym Sesthranom HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Kons&trukcia Skrutka s vnutornym Sesthranom

Norma DIN 912 (ISO 4762)

Material Ocel 10.9 Y 5

Povrchové ochrana  galvanised (tempered)
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Vyrobok
Oznacenie L1 SW
(mm) (mm)
SCHRAUBE M 08-25 VZ M8 25 6
SCHRAUBE M 08-30 VZ M8 30 6
SCHRAUBE M 08-35 VZ M8 35 6
SCHRAUBE M 08-40 VZ M8 40 6
SCHRAUBE M 10-30 VZ M 10 30 8
SCHRAUBE M 10-35 VZ M 10 35 8
SCHRAUBE M 10-40 VZ M 10 40 8
SCHRAUBE M 10-45 VZ M 10 45 8
SCHRAUBE M 10-50 VZ M 10 50 8
SCHRAUBE M 12-35 VZ M 12 35 10
SCHRAUBE M 12-40 VZ M 12 40 10
SCHRAUBE M 12-45 VZ M 12 45 10
SCHRAUBE M 12-50 VZ M 12 50 10
SCHRAUBE M 12-55 VZ M 12 55 10
SCHRAUBE M 12-60 VZ M 12 60 10
SCHRAUBE M 14-45VZ 45 12
SCHRAUBE M 14-50 VZ 50 12
SCHRAUBE M 14-55 VZ 55 12
SCHRAUBE M 14-60 VZ 60 12
SCHRAUBE M 14-65 VZ 65 12
SCHRAUBE M 14-70 VZ 70 12
SCHRAUBE M 14-75VZ 75 12
SCHRAUBE M 14-80 VZ 80 12
SCHRAUBE M 16-50 VZ M 16 50 14
SCHRAUBE M 16-55 VZ M 16 55 14
SCHRAUBE M 16-60 VZ M 16 60 14
SCHRAUBE M 16-70 VZ M 16 70 14
SCHRAUBE M 16-80 VZ M 16 80 14
SCHRAUBE M 16-90 VZ M 16 90 14
SCHRAUBE M 16-100 VZ M 16 100 14
SCHRAUBE M 20-60 VZ M 20 60 17
SCHRAUBE M 20-65 VZ M 20 65 17
SCHRAUBE M 20-70 VZ M 20 70 17
SCHRAUBE M 20-90 VZ M 20 90 17
SCHRAUBE M 20-100 VZ M 20 100 17
SCHRAUBE M 20-110 VZ M 20 110 17
SCHRAUBE M 20-120 VZ M 20 120 17

SW = Sirka kiuca

Varianty produktu
SCHRAUBE M

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty

FH (3000 PSI) Delena priruba SAE
FH (6000 PSI) Delena priruba SAE
VF (3000 PSI) PIna priruba SAE
VF (6000 PSI) PIna priruba SAE

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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