HK SAH
Valec s dutym piestom Alu 700 bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti .
Vyhotovenie Valcova hlava kalena - : [{ 5\
Piest pochrémovany natvrdo '\g@) e e S
Vratna sila pruziny oy g
Prevadzkovy tlak  max. 700 bar R
Material Hiinik e

Povrchové ochrana  eloxované I

Rozsah dodavky s rychlospojkou objimka 3/8"-18 NPT 1R

Poznamka
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Valce s dutym piestom sa pouzivaju pre ovladanie tlaku a tahu.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Jednoduché upevnenie zavitom na plasti valca

Stieracie kruzky piestu na zabranenie znecisteniu

Vymenna oporna hlava

Nie je vhodné pre dlhodobé pouzivanie s vysokou frekvenciou opakovania.

Vyrobok

Oznacenie Zdvih Plocha A:

(mm) | (cm2)  (mm)
HK SAH 03015 3018 30 150 440 352 502 330 130 90 68 32 40 55 1111316 9 M6 1100 19 660 11,5
HK SAH 06010 5780 60 100 84,0 298 398 5,0 175 125 95 37 40 80 23/4"-16 12 M6 1550 19 842 19,5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
19.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



