HK HM BMM
Motor Gerotor BMM CN HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK HM BMM
Pripojka Pripojky oleja vzadu: A+ B =G N L

3/8", unikovy olej = G 1/8" por -
Vyhotovenie Economy variant i |

Tesnenia NBR
Hriadel @ 16mm

Vstupny a spatny tlak s vedenim tnikového oleja max. 140 bar

Vyrobok
Oznacenie Prietok Hltn- Otacky Otacky Krutiaci Pmax. at Pmax. at

max. ost min. max. moment 100-300 300-600

max. rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar)
HKHM BMM 008 16 8,2 50 1950 1M1 100 140 90 30 15 105 1,9
HKHM BMM 012 20 129 40 1550 16 100 140 90 30 15 107 2,0
HKHM BMM 020 20 19,9 30 1000 25 100 140 90 30 15 110 21
HKHM BMM 032 20 31,8 30 630 40 100 140 90 30 - 115 2,2
HKHM BMM 040 20 398 25 500 45 90 140 90 30 - 118 2,3
HKHM BMM 050 20 50,3 20 400 46 70 140 90 - - 123 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Hodnoty pre to¢ivy moment a spad tlaku platia pre trvalt prevadzku

Prislusenstvo
HK EPMM F  Priruba motora

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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