HK B3/B14 400/690V IE3
Elektromotor B3/B14 400/690V IE3 HANSA[/ FLEX

Vlastnosti e

Vyhotovenie Typ konstrukcie B3/B14
Nohy demontovatelné

Krytie IP 55 SB8 =T
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Poznamka

Motory v progresivnom vyhotoveni majti oproti motorom podia DIN vy$si menovity vykon pri rovnakej konstrukénej veikosti.

Popis

Motory s kotvou nakratko s vlastnym chladenim s Usporou energie
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009

Menovité napatie 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-pdlové
Tolerancia napéatia +- 5%

Vyrobok
Oznacenie LF50 V A Vyhotovenie B gD | DE Hmotnost’
Hz hriadela
(mm) (mm) (mm) (kg)
HKK 410A 112MA4 IE3 1440 4,00 8,10 0,80 112 190 - 345 288 28 110 160 88,6 39,5
HKK 411A 112MC4 IE3 1440 5,50 11,0 0,80 112 190 progresivny 341 288 28 110 160 89,6 43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = menovité otatky pri 400 V/50 Hz — | 50 Hz = Menovity prad pri 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = Uginnik cos phi pri 50 Hz — n (IE3) = efficiency to IE3 in
% (at full load)

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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