NP 100
Nasuvna hadica HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia  Nizkotlakovy rozsah
Hadice spatného vedenia
pneumatické ovladanie
Vystavba zariadeni
vSeobecné pouzitie pre vzduch, vodu atd.

Vnatorna vrstva  Baza NBR (Nitril)

Vnitorna viozka  jedna vypletova viozka z textilu

Vonkajsia vrstva  synteticka guma
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C

Média Hydraulické oleje (na baze mineralnych olejov)
Nemrznuce roztoky
Vzduch (do + 70 °C)
Voda (0 °C az + 85 °C)

Vyrobok
Oznacenie Rozmer Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min.

(mm) (mm) [(CED) [CED) (mm)
NP 106 6 4 14" 6 12,7 24,0 96 65 Cierna
NP 110 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 Cierna
NP 113 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 Cierna
NP 116 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 Cierna
NP 120 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 cierna
NP 106 BL 6 4 14" 6 12,7 24,0 96 65 modra
NP 110 BL 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 modra
NP 113 BL 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 modra
NP 116 BL 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 modra
NP 120 BL 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 modra
NP 106 GRN 6 4 14" 6 12,7 24,0 96 65 zelena
NP 110 GRN 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 zelena
NP 113 GRN 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 zelena
NP 116 GRN 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 zelena
NP 120 GRN 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 zelena
NP 106 R 6 4 174" 6 12,7 24,0 96 65 Cervena
NP 110 R 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 Cervena
NP 113 R 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 Cervena
NP 116 R 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 Cervend
NP 120 R 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 Cervena
NP 106 GRA 6 4 174" 6 12,7 24,0 96 65 siva
NP 110 GRA 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 siva
NP 113 GRA 12 8 12" 13 19,8 21,0 84 125 siva

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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