HK WW AL
Ruéné &erpadlo Alu 700 bar HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HECWW AL
Vyhotovenie interny redukény ventil tlaku r ' =
Prevadzkovy tlak max. 700 bar ' g ﬁ:] J
Pripojky NPT 3/8“ vnutorny zavit : -l_-|h
Material Plast’ z hlinika - — f:-_i;,t. I

Rozsah dodavky vratane manometra

Poznamka
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis
Pre valce s velkym objemom oleja sa odporuca pouZitie 2-stupfiovych &erpadiel.
Ruéna paka sa da po aretacii pouzit’ ako drziak.

Vyrobok

Oznacenie vyuzitelny objem Stupne Objem stupefi 1 Objem stupefi 2 Tlak, stupefi 1  Tlak, stupefi 2 A: : Hmotnost’
oleja max. max. max. max.
(cc) ((<9) ((<9) (bar) (bar) (mm) (kg)

HK WW WH1  500,0 2 7,2 0,9 20 700 290 60 174 394 43

HK WW WH2 900,0 2 17,0 1,7 20 700 460 60 174 565 5,3

Prislusenstvo

NY 2100 Termoplastova hadica pre najvysSie tlaky
GKS Gumova ochrana proti zalomeniu

PNY 2100 HN  Vsuvka s hadicovou pripojkou, AGN
PHY 2100 Objimka hadicovou pripojkou, NY 2100
SKL HN SP Zavitova spojka, volna polovica

SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKL..SP

SKF IN SP Zavitova spojka, pevna polovica

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKF..SP

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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