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Pusa za ojacenje cevi HANSA[/FLEX
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Lastnosti
Nagdin izdelave  puse za ojaéenje

Material: jeklo

Za3¢ita povrSine  galvanic¢no prevleceno
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Artikel
Opis za notranji @ cevi @ D1 @ d2 L1
(mm) (mm) (mm) (mm)
VSH 4 ID 4,0 3,8 2,6 15,5
VSH 04.5 ID 4,5 4,3 3,1 14,0
VSH 5 ID 5,0 4,8 3,6 14,0
VSH 6 ID 6,0 5,8 4,6 15,5
VSH7 ID 7,0 6,8 5,6 17,0
VSH 8 ID 8,0 7,8 6,6 16,5
VSH9 ID 9,0 8,8 7,6 16,5
VSH 10 ID 10,0 9,8 8,6 16,5
VSH 12 1D 12,0 11,8 10,2 17,0
VSH 13 ID 13,0 12,8 11,2 17,0
VSH 14 ID 14,0 13,8 12,2 17,0
VSH 15 ID 15,0 14,8 13,2 17,5
VSH 16 ID 16,0 15,8 14,2 17,5
VSH 17 ID 17,0 16,8 15,2 18,0
VSH 18 ID 18,0 17,8 16,2 22,0
VSH 19 ID 19,0 18,8 17,2 18,0
VSH 20 ID 20,0 19,8 18,2 18,0
VSH 21 ID 21,0 20,8 19,2 20,0
VSH 22 ID 22,0 21,8 20,2 23,5
VSH 24 ID 24,0 23,8 22,2 18,0
VSH 25 ID 25,0 24,8 23,2 18,0
VSH 26 ID 26,0 25,8 24,2 21,0
VSH 27 ID 27,0 26,8 25,2 21,0
VSH 30 ID 30,0 29,8 27,2 21,0
VSH 31 ID 31,0 30,8 28,8 22,5
VSH 32 ID 32,0 31,8 29,2 22,5
VSH 33 ID 33,0 32,8 30,2 22,5
VSH 38 ID 38,0 37,8 35,8 23,5

Variante izdelka
VSH MG  Pusa za ojaCenje cevi, med
VS8H VA  Pus$a za ojacenje cevi, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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