RIL MG
Menjalni reduktor, dolg HANSA[/FLEX

Lastnosti W
Prikljuek 1 zunanji navoj cilindri¢ni BSP ,-lr

Oblika tesnila1  izvedba B [ -

Prikljugek 2 notranji navoj BSP cilindri¢en ! ( 3

Nagdin izdelave  menjalni reduktor

Oblika izdelave  Dolgo g -
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Material: med
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Navodilo

Za navodila za montazo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehni¢ne podatke za navojne cevne
prikljucke.

Artikel
Obratovalni tlak bar

RIL NW 03 06 MG PN 250 4 G 1/8"-28 G 1/4"-19 14 8 17,0 31 19
RIL NW 03 10 MG PN 250 4 G 1/8"-28 G 3/8"-19 14 8 17,0 32 24
RIL NW 06 03 MG PN 250 5 G 1/4" -19 G 1/8"-28 18 12 12,0 28 19
RILNW 06 10 MG PN 250 5 G 1/4" -19 G 3/8"-19 18 12 17,0 36 24
RILNW 06 13 MG PN 250 5 G 1/4" -19 G1/2"-14 18 12 20,0 40 27
RIL NW 06 20 MG PN 200 5 G 1/4"-19 G 3/4"-14 18 12 22,0 43 36
RIL NW 10 06 MG PN 250 8 G 3/8"-19 G 1/4"-19 22 12 17,0 36 22
RIL NW 10 13 MG PN 250 8 G 3/8"-19 G1/2"-14 22 12 20,0 41 27
RIL NW 10 20 MG PN 200 8 G 3/8"-19 G 3/4"-14 22 12 22,0 44 36
RILNW 1310 MG PN 200 12 G 1/2"-14 G 3/8"-19 26 14 17,0 36 27
RILNW 1320 MG PN 200 12 G1/2"-14 G 3/4" -14 26 14 22,0 46 36
RILNW 1325 MG PN 200 12 G1/2"-14 G1"-11 26 14 24,5 49 41
RIL NW 20 13 MG PN 200 16 G 3/4"-14 G1/2"-14 32 16 20,0 41 32
RIL NW 20 25 MG PN 200 16 G 3/4"-14 G1"-11 32 16 24,5 51 41
RIL NW 2520 MG PN 200 20 G1"-11 G 3/4" -14 39 18 22,0 47 41
RIL NW 2532 MG PN 100 20 G1"-11 G 1,1/4" -11 39 18 26,5 57 55
RIL NW 2540 MG PN 100 20 G1"-11 G 1,1/2" -11 39 18 28,5 59 60
RILNW 3225 MG PN 100 25 G1,1/4" -11 G1"-11 49 20 24,5 50 60
RILNW 3240 MG PN 100 25 G 1,1/4" -11 G1,1/2" -11 49 20 28,5 60 60
RILNW 4032MG PN 100 32 G1,1/2" -11 G1,1/4" -11 55 22 26,5 58 55

PN = nazivnitlak PB = maks. obratovalni tlak

Variante izdelka
RIL Menjalni reduktor, dolg, jeklo
RIL VA Menijalni reduktor, dolg, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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