SA MG

Varilni vijacni priklju¢ek

HANSAVFLEX

Lastnosti
Prikljudek 1 varilni nastavek za metriéno cev
Prikljucek 2 metriéni zunanji navoj, cilindri¢ni

Oblika tesnila 2

24° notranji konus

Nacin izdelave

Varilni vija€ni prikljuc¢ek

Oblika izdelave  ravno
Standard DIN 2353
I1ISO 8434-1
Obseg dobave nastavek s prekrivno matico in rezalnim obrocem
Material: med
Artikel

Obratovalni tlak bar

SA NW 04 HL MG L PN 200 6 10 29 14,0 14 14
SA NW 08 HL MG L PN 200 10 14 33 18,0 17 19
SA NW 10 HL MG L PN 200 12 16 33 18,0 19 22
SA NW 13 HL MG L PN 200 15 19 37 22,0 22 27
SA NW 25 HL MG L PN 100 28 32 47 30,5 41 41

serija: LL = zelo lahko L =lahko S =tezko — PN = nazivni tlak

Variante izdelka
SA Varilni vijacni spoj, jeklo

SA VA  Varilni vijaéni priklju¢ek, nerjavno jeklo

PB = maks. obratovalni tlak — @ d2 = zunanji premer cevi

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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