KLR V
Zaticni obro€ za dele s prikljuckom na zavih HANSA[/FLEX

Lastnosti
Nagdin izdelave  zati¢ni obro¢

Material: jeklo

Za3¢ita povrSine  galvani¢no prevlec¢eno

ad1

Artikel
Opis Serija Obratovalni tlak bar g d1 L
(mm) (mm)
KLR NW 04 L V L PN 315 6 3,8
KLR NW 06 L V L PN 315 8 3,8
KLRNWO08 LV L PN 315 10 3,8
KLRNW10LV L PN 315 12 3,8
KLRNW 13 LV L PN 315 15 4,5
KLRNW 16 L V L PN 315 18 4,5
KLRNW 20 LV L PN 160 22 5,0
KLRNW 25 LV L PN 160 28 5,5
KLRNW 32 LV L PN 160 25 7,0
KLRNWA40LV L PN 160 42 7,0
KLR NW 04 SV S PN 630 8 4,5
KLR NW 06 S V S PN 630 10 4,5
KLR NW 08 SV S PN 630 12 4,5
KLRNW 10 SV S PN 630 14 6,5
KLRNW 138V S PN 400 16 6,5
KLR NW 16 SV S PN 400 20 9,0
KLRNW20SV S PN 400 25 10,0
KLRNW 25 SV S PN 400 30 10,0
KLRNW 32SV S PN 315 38 13,5

serija: LL = zelo lahko L =lahko S =tezko — PN = nazivnitlak PB = maks. obratovalni tlak — @& d1 = zunanji premer cevi

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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