VERSCHLUSS O IS

Zaporni vijak z notranjim Sestkotnim nastavkom

HANSAVFLEX

Lastnosti
Prikljudek 1

zunanji navoj UN/UNF

Oblika tesnila 1

zatesni O-tesnilo

Nacin izdelave

zaporni cevni nastavek z notranjim Sestkotnim
nastavkoM

Oblika izdelave

ravno

Material: jeklo

Za&cita povrSine  galvanic¢no prevleceno

Artikel

Opis G1

VERSCHLUSS 0 02 IS 5/16" -24 UNF 3 6,07 x 1,63
VERSCHLUSS 0 03 IS 3/8" -24 UNF 4 7,65x 1,78
VERSCHLUSS O 04 IS 7/16" -20 UNF 5 8,92 x 1,83
VERSCHLUSS O 05 IS 1/2" -20 UNF 5 10,52 x 1,83
VERSCHLUSS O 06 1S 9/16" -18 UNF 6 11,90 x 1,98
VERSCHLUSS O 08 IS 3/4" -16 UNF 8 16,36 x 2,20
VERSCHLUSS O 10 1S 7/8" -14 UNF 10 19,18 x 2,46
VERSCHLUSS O 12 1S 1.1/16" -12 UN 14 23,47 x 2,95
VERSCHLUSS O 14 IS 1,3/16" -12 UN 14 26,59 x 2,95
VERSCHLUSS O 16 IS 1,5/16" -12 UN 17 29,74 x 2,95
VERSCHLUSS O 20 IS 1,5/8" -12 UN 22 37,47 x 3,00
VERSCHLUSS O 24 IS 1,7/8" -12 UN 22 43,69 x 3,00
VERSCHLUSS 0 32 1S 2,1/2" -12 UN 22 59,36 x 3,00

SW, 81, S2 = klju¢na Sirina

o

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

27.03.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



