HVO HJOF

Povratni ventil, uvojni veznik

HANSAVFLEX

Lastnosti
Prikljuek 1 zunaniji navoj UN/UNF -
51
Oblika tesnila 1  zatesni O-tesnilo
Prikljugek 2 zunanji navoj ORFS i
Oblika tesnila 2  ploscato tesnece z O-tesnilom Gz
Nagcin izdelave  povratni ventil, uvojni veznik L
Oblika izdelave ravno
- L1 -
Material: jeklo =
Za3c¢ita povrdine  galvanic¢no previe¢eno
Opis
Smer toka od uvojnega ¢epa
Navodila za naro¢anje
Dobavi se lahko tudi z vklopnim tlakom 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 barov.
Artikel
Opis Vklopni tlak Obratovalni tlak bar gd G1 G2 L L1 S1 S2
(mm) (mm) (mm)
HVO 04 HJOF ca. 1 bar PN 400 3,5 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 45,5 34,5 19 19
HVO 06 HJOF ca. 1 bar PN 400 5,5 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 54,5 42,5 22 24
HVO 08 HJOF ca. 1 bar PN 400 55 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 60,5 46,5 24 27
HVO 10 HJOF ca. 1 bar PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 71,0 55,0 32 36
HVO 12 HJOF ca. 1 bar PN 250 15,0 1.1/16" -12 UN 1,3/16" -12 UN 79,0 60,5 41 46
HVO 16 HJOF ca. 1 bar PN 250 19,0 1,5/16" -12 UN 1,7/16" -12 UN 82,5 64,0 46 50
HVO 20 HJOF ca. 1 bar PN 250 24,0 1,5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 92,5 74,0 60 60
HVO 24 HJOF ca. 1 bar PN 250 29,0 1,7/8"-12 UN 2" -12 UN 99,5 61,0 65 70

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak — SW, S1, S2 = klju¢na Sirina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
www.hansa-flex.com
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