T-GD
Blo€na spojnica SAE, izvedba T HANSA[/FLEX

Lastnosti
Tladna vrsta 6000 psi
Standard SAEJ518C

ISO 6162
Oblika izdelave izvedba T

Nacin izdelave  blok prirobnica SAE

Pritrditev notranji navoj za metr. vijake
Material: S355J2G3 (ST52.3)

Za3¢ita povrine  galvani¢no prevleceno

Artikel

Velikost
T GD 602-602 400 3/4" 19 50,8 72 23,8 23,8 72 55 32 36 11 M 10
T GD 603-603 400 1" 23 57,2 82 27,8 27,8 80 64 37 40 14 M 12
T GD 604-604 400 1.1/4" 30 66,7 100 31,8 31,8 92 72 41 46 16 M 14
T GD 605-605 400 1.1/2" 38 79,4 114 36,5 36,5 104 89 50 52 18 M 16
T GD 606-606 400 2" 50 96,8 133 44,5 445 140 105 59 70 22 M 20

PN = nazivnitlak PB = maks. obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
25.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



