WVA AL
PrikljuGek za &rpalko, (4 luknje), aluminij, kot 90° HANSA[/ FLEX
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Oblika izdelave  koleno 90° LI T v Py
Pritrditev s kompletom metri¢nih vijakov 52 M

Obseg dobave s kompletom metri¢nih vijakov in tesnilnim obro¢em

Material: aluminij

Navodilo
Navedeni najvisji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se doloa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete
cevi!

Artikel

Tlak PB A Vijaki 1 Vijaki 2

(CED)
WVA 100 55 120 G1"-11 25,0 55 29 54,0 8,5 (2x) M 8 x 45 (2x) M 8 x 60 29,74 x 3,53
WVA 12 30 180 G 1/2"-14 11,5 30 18 40,0 6,5 (2x) M 6 x 30 (2x) M 6 x 45 15,88 x 2,62
WVA 12 35 180 G1/2"-14 14,0 35 18 42,5 6,5 (2x) M 6 x 30 (2x) M 6 x 45 18,72 x 2,62
WVA 12 40 180 G 1/2"-14 17,0 40 24 47,5 6,5 (2x) M 6 x 35 (2x) M 6 x 55 22,22 x 2,62
WVA 34 40 180 G 3/4"-14 17,0 40 24 47,5 6,5 (2x) M 6 x 35 (2x) M 6 x 55 22,22 x 2,62
WVA 34 55 180 G3/4"-14 250 55 29 54,0 8,5 (2x)M8x45 (2x)M8x60 29,74 x 3,53
WVA 38 30 180 G 3/8"-19 11,5 30 18 40,0 6,5 (2x) M 6 x 30 (2x) M 6 x 45 15,88 x 2,62
WVA 38 35 180 G 3/8"-19 14,0 35 18 42,5 6,5 (2x) M 6 x 30 (2x) M 6 x 45 18,72 x 2,62

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



