CORROSCHUTZ
Protikorozijska zascita HANSA[/ FLEX

Lastnosti
obmogje temperatur:  -20° C do +50° C

Opis
Corro-za&cita temelji na sinteznem vosku in posebnih dodatkih.
Tako omogoc€a po eni strani zaGasno za$¢ito pred korozijo, po drugi strani pa konzervira neprevlec¢ene, gole kovinske dele.

Dodatne informacije

Oprijema se vseh kovinskih povrsin ter zagotavlja trdno n gibko zas¢&itno plast, ki ne vsebuje silikona ali izdelkov z vsebnostjo silikona. Premaz
je odporen proti npr. slani vodi (240-urni preskus Skropljenja po DIN 50021) v temperaturnem obmo¢ju od -20 °C do +50 °C.

Kot sredstvo za konzerviranje npr.: pri notranjem skladiS¢enju obdelovancev (npr. orodij za tlano litje), orodij in preciznih delov strojev, ki

niso v uporabi, ter povsod, kjer niso zazelena olja ali mastni premazi.

Artikel

Opis Vsebina
(mL)

CORROSCHUTZSPRAY 500

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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