MONTAGESPRAY
Montazno prailo HANSAVFLEX

Lastnosti

Lastnosti Good sealing/blocking properties against liquid
media
Reduces friction and slip stick
Prevents corrosion, including fretting corrosion,
oxidation, wear
Prevents seizing, cold fusing

obmo¢je temperatur:  -40 °C do +1400 °C

Opis
Podrocja uporabe so vijacni spoji in montazni deli, ki so pod izredno dinamiéno obremenitvijo, in pa naprave z nizkimi obrati pri visokih
temperaturah.

Dodatne informacije

Pri tem izdelku, ki ne vsebuje kovin*, posebni dodatki in kerami€na trdna maziva v najdrobnejSih delcih zagotavljajo posebne lastnosti izdelka.
Predvsem pri mocéno legiranih jeklih in pri uporabi razliénih kovin se izkaZejo izredne lo€evalne lastnosti montazne montaznega razprsilca 400
weil. 1zdelek odlikuje velika odpornost na tlak (<230 N/mm2). Montazni razprsilec 400 weif} je odporen na sladko, morsko in vro¢o vodo, vodno
paro, alkalne in rahlo kisle medije ter oprijemljiv in vodoodbojen. Poleg tega izdelek ne vsebuje dodatkov s primesjo Zvepla in halogenov. Ce zaradi
videza ni zazelena uporaba izdelkov, ki vsebujejo kovine, iz zdravstvenih razlogov uporaba izdelkov, ki vsebujejo nikelj oziroma iz elektrokemicnih
razlogov uporaba izdelkov, ki vsebujejo baker, je posebej primeren montazni razprsilec 400 weil3.

* najvedji delez je 0,1 %

Artikel

Opis Vsebina
(mL)

MONTAGE SPRAY 400 400

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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