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Lastnosti
območje temperatur: -50° C do +210° C

Opis
Večnamenski razpršilec 44 je uporaben za vse industrijske in delavniške namene. Zaradi svoje posebne sestave in odličnih penetracijskih lastnosti
v enem izdelku združuje protikorozijsko zaščito, čiščenje, vodoodbojnost, mazanje in konzerviranje.

Dodatne informacije
Večnamenski razpršilec 44 kljubuje vremenskim vplivom in je zato skoraj brez omejitev uporaben v delavniški, avtomobilski, pomorski, električni in
kmetijski dejavnostih, v gospodinjstvu in za prosti čas.
Področja uporabe: rahlja zarjavele vijačne zveze, sornike, armature in ventile, prodira skozi rjo in jo rahlja, odbija vlago z električnih
kontaktov, preprečuje uhajanje tokov in olajša zagon mokrih motorjev. Odpravlja škripajoče in cvileče zvoke v tečajih, vodilih, ležajih in vseh
vrstah zglobov in sklopk. Čisti umazane kovinske ploskve in pušča dolgotrajno oprijemljivo tanko plast, ki ni razmazljiva ali lepljiva in ne
privlači prahu. Ščiti in neguje vsa orodja, stroje, električne naprave in precizne mehanske naprave (npr. merilna orodja, ključavnice in orožje)
ter jih ohranja v brezhibnem stanju.

Artikel
Opis Vsebina 
 (mL)
MULTISPRAY 44 400


