FHR 91
Zaporni vijak z zunanjo Sestkotno glavo HANSA[/FLEX

Lastnosti W
Prikljuek 1 zunanji navoj cilindri¢ni BSP \
Oblika tesnila1  izvedba A

Nacin izdelave  Zaporni vijaki, z zunanjim $estkotnim robom

Oblika izdelave ravno a
Standard DIN 910
Material: jeklo !

Zascita povrine  galvanic¢no prevleceno

Artikel

FHR 91-1/8 G 1/8"-28 8 14 17 6 10
FHR 91-1/4 G 1/4"-19 12 18 21 6 13
FHR 91-3/8 G 3/8"-19 12 22 21 6 17
FHR 91-1/2 G1/2"-14 14 26 26 8 19
FHR 91-5/8 G 5/8"-14 14 28 26 8 19
FHR 91-3/4 G 3/4"-14 16 32 30 10 24
FHR 91-1 G1"-11 16 39 32 11 27
FHR 91-1 1/4 G1,1/4"-11 16 49 33 12 30
FHR 91-1 1/2 G1,1/2" -11 16 55 33 12 30

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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