XWR VA
Vijaéni prikljuek na uvoj, kot 90° HANSA[/ FLEX

Lastnosti e LT
Prikljuek 1 zunanji navoj cilindriéni BSP aw - M
Oblika tesnila 1 izvedba B Pl (
Prikljudek 2 metricni zunanji navoj, cilindricni o " s | E
Oblika tesnila 2 24° notraniji konus 9 e J
Nagin izdelave  uvojni vija¢ni prikljucek 1 ‘ el
Oblika izdelave  koleno 90° _: [
Standard DIN 2353

ISO 8434-1 -5
Obseg dobave nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroca) - a0
Material: nerjavno jeklo
Navodilo

Za navodila za montazo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehni¢ne podatke za navojne cevne
prikljucke.

Artikel
Obratovalni tlak bar

XWRNW20HLVA L PN 160 22 G 3/4" -14 32 16 27,5 26 35 27
XWRNW25HLVA L PN 160 28 G1"-11 39 18 30,5 30 38 36
XWRNW32HLVA L PN 160 35 G 1,1/4" -11 49 20 34,5 34 45 41
XWRNWA40HLVA L PN 160 42 G1,1/2" -11 55 22 40,0 39 51 50
XWRNW 16 HSVA S PN 160 20 G 3/4" -14 32 16 26,5 26 32 27
XWRNW20HSVA S PN 160 25 G1"-11 39 18 30,0 30 42 36
XWRNW25HSVA S PN 160 30 G 1,1/4" -11 49 20 35,5 34 49 41
XWRNW32HSVA S PN 160 38 G1,1/2" -11 55 22 41,0 39 57 50

serija: LL = zelo lahko L =lahko S =tezko - PN =nazivnitlak PB = maks. obratovalni tlak — @ d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka
XWR Vijaéni prikljuéek na uvoj, kot 90°, jeklo
WR VA  Uvojni vija¢ni priklju€ek, kot 90°, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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