
WEO SB HJ
Vtična os WEO

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
02.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Priključek 1 vtična os WEO
Oblika tesnila 1 zatesni O-tesnilo
Priključek 2 zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2 74° zunanji konus
Material: jeklo

Artikel
Opis Velikost Obratovalni tlak bar G1 Ø D1 L1 S1
 (mm) (mm)

WEO 13 SB HJ 06
WEO 16 SB HJ 08
WEO 16 SB HJ 10
WEO 16 SB HJ 12
WEO 23 SB HJ 12

3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"

PN 200
PN 200
PN 200
PN 250
PN 250

9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN

13
16
16
16
23

43,1
45,7
48,3
50,9
61,9

22
27
27
30
32

SW, S1, S2 = ključna širina

Nadomestni deli
WEO B DISA Komplet tesnil WEO


