WEO SB HL / WEO SB HS
Viiéna 0s WEO HANSAVFLEX

Lastnosti
Prikljuek 1 vticna os WEO

Oblika tesnila 1 zatesni O-tesnilo

Prikljucek 2 metri€ni zunaniji navoj, cilindricni

Oblika tesnila2  24° notranji konus

Material: jeklo
Artikel
Velikost Obratovalni tlak bar

WEO 10 SBNWO6 HL L 8 1/4" PN 250 M14x1,5 10 36 19
WEO 13SBNW10HL L 12 3/8" PN 250 M18x1,5 13 40 22
WEO 16 SBNW 13 HL L 15 1/2" PN 250 M22x1,5 16 41 27
WEO 23SBNW20HL L 22 3/4" PN 160 M30x2 23 54 32
WEO 13SBNWO08HS S 12 3/8" PN 350 M20x1,5 13 41 22
WEO 16 SBNW 13 HS S 16 1/2" PN 350 M24 x1,5 16 43 27
WEO 23 SBNW20HS S 25 3/4" PN 250 M 36 x 2 23 58 41

@ d2 = zunanji premer cevi — SW, S1, S2 = kljuéna Sirina

Nadomestni deli
WEO B DISA  Komplet tesnil WEO

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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