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Lastnosti
Območje uporabe nizko- in srednjetlačni krogotoki
Standard SAE 100 R 5
Notranja plast sintetična guma, odporna na olje
Vloga ena rogoznica iz tekstila in pletenina iz jeklene žice
Zunanja plast pletenina iz tekstila, vsajena v sintetično gumo
Barva črno
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Sredstva mineralno olje

olje na osnovi poliglikola
voda (0 °C do + 70 °C)
emulzije voda-olje

Artikel
Opis DN* Size Palec Notranji Ø

min.
Notranji Ø
max.

Zunanji Ø
min.

Zunanji Ø
max.

Obratovalni
tlak 

Testni
tlak 

Rapočni
tlak 

Polmer upogiba
min. 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
MD 104
MD 106
MD 108
MD 110
MD 113
MD 116
MD 120
MD 125
MD 132
MD 140

5
6
8
10
12
16
22
28
35
38

4
5
6
8
10
12
16
20
24
32

3/16"
1/4"
5/16"

1/2"
5/8"
7/8"

1.3/8"

4,8
6,4
7,9
10,3
12,7
15,9
22,2
28,6
34,9
46,0

5,5
7,2
8,7
11,1
13,7
17,0
23,3
29,8
36,1
47,2

12,7
14,3
16,7
18,9
22,8
26,8
30,6
37,3
43,7
55,2

13,7
15,3
17,6
20,0
24,0
28,0
32,2
38,9
45,2
57,6

207,0
207,0
155,0
138,0
121,0
103,0
55,0
43,0
34,0
24,0

414
414
310
276
241
207
110
86
69
48

827
827
620
552
483
414
221
172
138
97

76
95
102
117
140
165
187
229
267
337

NP = nazivni premer, nazivna širina


