ND 300
Nizkotla¢na cev z vlozZki iz blaga HANSA[/FLEX

Lastnosti

Obmodje uporabe  nizkotlacni krogotoki (uporabe, ki niso kriticne, brez
obremenitev v obliki sunkov tlaka)
povratne cevi
pnevmati¢na krmiljenja

Standard EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 ni naveden v
standardu

Notranja plast sinteticna guma, odporna na olje

Vioga rogoznica iz tekstila

Zunanja plast sinteticha guma, odporna na olje in vreme

Barva érno

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Sredstva mineralno olje
zrak
olje na osnovi poliglikola
voda (0 °C do + 70 °C)
emulzije voda-olje

Artikel
Size Palec Notranji@ Notranji@ Zunanji@ Zunanji Zunanji@ Obratovalni Testni Rapo¢ni  Polmer upogiba
min. max. min. 1] max. tlak tlak tlak min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (CED) (mm)
ND 306 6 4 1/4" 5,9 6,9 11,9 - 13,5 28,0 56 112 65
ND 310 10 6 3/8" 9,0 10,0 15,1 - 16,7 28,0 56 112 80
ND 313 12 8 12" 121 13,3 19,0 - 20,6 28,0 56 112 100
ND 316 16 10 5/8" 153 16,5 22,2 - 23,8 24,0 48 96 125
ND 320 19 12 3/4" 18,2 19,8 25,4 - 27,8 21,0 41 83 150
ND 325 25 16 1" 24,6 26,2 - 32,5 - 13,0 - 97 152

NP = nazivni premer, nazivna $irina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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