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Sesalna cev
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Lastnosti
Območje uporabe Cev za sesalne in povratne cevovode v utesnjenih

pogojih vgradnje
Notranja plast EPDM
Vloga dva visoko odporna tekstilna vložka in spirala iz

vzmetnega jekla
Zunanja plast EPDM
Barva črno
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 125 °C
Sredstva voda

Navodilo
Ni primerno za obdelavo v tlačnih armaturah.

Artikel
Opis DN* Size Palec Notranji Ø Zunanji Ø Obratovalni tlak Rapočni tlak vakuum Polmer upogiba min. 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SG 120 RI EP
SG 125 RI EP
SG 132 RI EP
SG 140 RI EP
SG 150 RI EP
SG 157 RI EP
SG 163 RI EP
SG 176 RI EP
SG 190 RI EP
SG 1102 RI EP
SG 1127 RI EP

19
25
31
38
51
60
63
76
90
100
125

12
16
20
24
32
36
38
48
56
102
96

3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/4"
2.1/2"
3"
3.1/2"
4"
5"

19,0
25,0
32,0
38,0
50,8
57,0
63,5
76,2
90,0
101,6
127,0

28
35
42
48
62
69
77
90
104
116
145

10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0

30
30
30
30
24
30
30
30
30
24
24

-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9

40
60
85
110
150
143
159
191
225
310
500

NP = nazivni premer, nazivna širina


