TBFZ 200 CU

Cev HD, tip TBFZ, dvojcek, bakrena pletenica

HANSAVFLEX

Lastnosti
Obmogje uporabe

cev za brizganje barve, elektri¢no prevodna, z FANSA-ri gy
visoko gibkostjo in nizko tezo

Posebne znaéilnosti

ugodne preto¢ne lastnosti

visoka odpornost na svetlobo, vplive okolja,
staranje, kemi€na sredstva

cev dvojcek z bakreno pletenico

Notranja plast

poliamid

Vioga

dve rogoznici iz poliestra z vpleteno pletenico iz
bakra, za odvod elektrostaticnega naboja

Zunanja plast

NW 4: poliamid; od NW 6: poliuretan

Barva érno
Temperatura min. -60 °C
Temperatura max. 80 °C

Sprememba dolzine

+3%do-1%

Sredstva obstojno proti Stevilnim tehniénim medijem
zlasti proti barvam in topilom, ki se uporabljajo pri
lakiranju z brizganjem

Navodilo

Montaza s zatisnimi in vijanimi prikljucki.

Spremembo dolzine cevi se dolo¢a s testom po EN ISO 1402 pri najv.obratovalnem tlaku.
Cevi za brizganje barve so predmet pravilnika (ZH 1-406) poklicnega zdruzenja. Upostevati pri vkljucevanju.

Artikel
DN* Palec  Notranji @ Zunanji @ BD* pri 20°C BD* pri 50°C BD* pri 80°C Polmer upogiba min.
(mm) (mm) (bar) [CED) [CED) (mm)
TBFZ 204 CU 4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 425 380 40
TBFZ 206 CU 6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63
TBFZ 210 CU 10 6 3/8" 10,0 17,8 340,0 300 270 100

NP = nazivni premer, nazivna $irina — BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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