TE 300 (3TE)
Nizkotla¢na cev z vlozZki iz blaga HANSA[/FLEX

Lastnosti ALY 12300/
Obmogje uporabe  Nizkotlaéna cev za splogno rabo. TN ass/ 3 TE
Standard EN 854 3 TE

Notranja plast sinteticha guma, odporna na olje

Vloga dve rogoznici iz tekstila

Zunanja plast sintetiéna guma, odporna na olje in vreme

Barva érno

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Sprememba dolzine  do DN 32 +2 % do -4 %
do DN 50 +5 % do -0 %

Sredstva mineralno olje
glikol
voda (0 °C do + 70 °C)
emulzije voda-olje

Navodilo
Spremembo dolzine cevi se dolo¢a s testom po EN ISO 1402 pri najv.obratovalnem tlaku.

Artikel
DN* Size Palec  Notranji @ Notranji @ Zunanji @ Zunanji @ Obratovalni  Testni Rapo¢ni Polmer upogiba
min. max. min. max. tlak tlak tlak min.
(mm) (mm) (mm) (mm) ((ED) ((ED) ((ED) (mm)
TE 304 5 3 3/16" 4,4 52 12,0 13,6 160,0 320 640 40
TE 306 6 4 1/4" 5,9 6,9 13,6 15,2 145,0 290 580 45
TE 308 8 5 5/16" 7,4 8,4 16,1 17,7 130,0 260 520 55
TE 310 10 6 3/8" 9,0 10,0 17,7 19,3 110,0 220 440 70
TE 313 12 8 1/2" 12,1 13,3 20,7 22,7 93,0 186 372 85
TE 316 16 10 5/8" 15,3 16,5 24,9 26,9 80,0 160 320 105
TE 320 19 12 3/4" 18,2 19,8 28,0 30,0 70,0 140 280 130
TE 325 25 16 1" 24,6 26,2 34,4 37,4 55,0 110 220 150
TE 332 31 20 1.1/4" 30,8 32,8 40,8 43,8 45,0 90 180 190
TE 340 38 24 112" 371 39,1 47,6 51,6 40,0 80 160 240
TE 350 51 32 2" 49,8 51,8 60,3 64,3 33,0 66 132 300
TE 360 60 40 2.3/8" 58,5 61,2 70,0 74,0 25,0 50 100 400

NP = nazivni premer, nazivna $irina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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