SSK C

ZascCita pred drsanjem iz umetne mase

HANSAVFLEX

Lastnosti
Obmogje uporabe

vodila za cevi, ki so med premikanjem izpostavljena
striznim obremenitvam.

Barva érno
Temperatura min. -20 °C
Temperatura max. 60 °C
Material: trd PVC
Opis

Zascitna spirala iz ploS¢atega plasti¢nega profila $c€iti zunanjo stran cevi pred odrgninami.

Dodatne informacije
Primerno tudi za kasnejSo montazo in za spenjanje cevovodov v Sop.

Artikel
Opis Notranji @ Zunanji @ debelina stene
(mm) (mm) (mm)
SSK C 07 7,5 - -
SSK C 09 9,5 - -
SSK C 13 13,0 16,2 1,6
SSK C 16 16,0 19,5 1,7
SSK C 23 20,0 25,0 2,3
SSK C 30 27,0 32,2 2,6
SSK C 40 35,0 40,0 2,8
SSK C 50 43,5 49,5 3,0
SSK C 60 64,0 72,5 4,3
SSK C 80 81,0 91,0 5,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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