SSR

Zascita pred drsanjem, okrogla

HANSAVFLEX

Lastnosti

Obmodje uporabe  vodila za cevi, ki so med premikanjem izpostavljena
striznim obremenitvam.

Material: jeklo

ZaScita povrine  galvani¢no prevleceno

Opis

Zascitna spirala iz okrogle Zice, narejene iz jekla za vzmeti, $iti cev pred pretiranimi odrgninami.

Navodila za naroGanje
Druge mere na zahtevo

Artikel
Opis Notranji @ Zunanji @ J zice
(mm) (mm) (mm)
SSR 14-2 14 18 2,0
SSR 18-2 18 22 2,0
SSR 20-2 20 24 2,0
SSR 23-2 23 27 2,0
SSR 25-2 25 29 2,0
SSR 27-2 27 31 2,0
SSR 27-2.5 27 32 2,5
SSR 30-2 30 34 2,0
SSR 34-3 34 40 3,0
SSR 41-3 41 47 3,0
SSR 48-3 48 54 3,0
SSR 51-3 51 57 3,0
SSR 52-3 52 58 3,0
SSR 54-3 54 60 3,0
SSR 56-3 56 62 3,0
SSR 68-3 68 74 3,0
SSR 73-3 73 79 3,0

Variante izdelka
SSR VA  Zascita pred obrabo, okrogla, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

24.12.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



